
Für Drehflügeltüren
< 3 m lichte Breite
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Rauchabzug

!

OK

Rauchabzug

!

OK

1 Rauchklappen
2 Sicherheitsantriebe 24V DC
3 Anschlussleitungen Antrieb, 3(2) x ...mm²,

Querschnitt je nach Stromaufnahme und
Leitungslänge, Adernanzahl je nach Zentrale

4 Signal- und Versorgungsleitung Wind-
und Regenmelder WRM 24
J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 Längen bis 150m
J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0,8 Längen bis 300m
(Adern doppelt auflegen)

5 Dachbefestigung für WRM (bauseits)
6 Windmelder
7 Regensensorfläche beheizt

Hinweise

Abgehängte Decken bzw. Unterdecken, die den Abstand von Oberkante Türöffnung und Decke verringern sollen, müssen  brandschutztechnisch
klassifiziert sein, um den Richtlinien des DIBt zu entsprechen.

Ein Rauchmelder erfasst einen Bereich bis zu 2 m nach jeder Seite (Öffnungsbreiten bis 4 m). Größere Öffnungsbreiten verlangen deshalb
entsprechend mehr Geräte. Öffnungsbreiten von 4 m bis 8 m erfordern die doppelte Melderzahl.

8 Steuergerät WRM 24
9 Anschlussleitung Rauchtaster

J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8
10 Anschlussleitung Lüftertaster 2 x 2 x 0,8,

mit LED-Anzeige 3 x 2 x 0,8
11 Rauchabzugs-Zentrale SCALA
12 Rauchtaster
13 Lüftertaster
14 Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz, 3 x 1,5mm²
15 Rauch- und/oder Wärmemelder
16 Anschlussleitung Rauch- / Wärmemelder

J-Y(ST)Y 2 x 0,8

Verkabelung (Beispiel)

Montagehilfe Rauchmelder für Türfeststellanlagen (laut DIBt)

9

10

Abstand zwischen Oberkante Türöffnung und Decke auf einer oder auf beiden Seiten:
bis 1 m                      über 1 m                      über 5 m

Für Drehflügeltüren
> 3 m lichte Breite sowie alle

Schiebetore und Rolltore

max. 0,1 m

m
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2 Kragarm- und 1 Sturzmelder
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A.03

A

gesamter
Strombedarf
in A (Ampere)

maximale Leitungslänge in m (Meter)
Leitungs-

querschnitt
in mm2

3 x 1mm2
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5 x 2,5mm2 **
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** Stromführende Adern doppelt nehmen

LEITUNGSQUERSCHNITT =(mm )2

LEITUNGSLÄNGE GESAMTSTROM(m) x (A)
73

FORMEL ZUR BERECHNUNG
DES LEITUNGSQUERSCHNITTS

Abzweigdose
Motor

Abzweigdose
Motor

Abzweigdose
Motor

Abzweigdose
Motor

Abzweigdose
Motor

Abzweigdose
Motor

20m 30m 15m 40m 15m 30m Gesamt= 150m
Entfernung in m:

Stromaufnahme gesamt:
6A 5A 4A 3A 2A 1A

1,6mm2

2,5mm2

2,1mm2

2,5mm2

0,8mm2

2,5mm2

1,7mm2

2.5mm2

0,4mm2

1,5mm2

0,4mm2

1,5mm2

gerechnter Leitungsquerschnitt:

gewählte Motorzuleitung:

1A1A 1A1A1A 1A
ZENTR

ALE

Leitungsquerschnitte (Beispiel: Motoren mit je 1A Stromaufnahme)

Funktionserhalt

Ausnahmen

wenn die Leitungsanlagen in Räumen liegen,
die durch autom. Brandmelder überwacht werden und das Ansprechen
eines Brandmelders durch Rauch ein selbsttätiges Öffnen der RWA-
Anlage bewirken.

Auf den Funktionserhalt von Leitungsanlagen für RWA kann verzichtet
werden, wenn sie bei Störung der Stromversorgung der RWA
selbstständig öffnen oder

Hinweis

Sind Teile der RWA nicht im zu entrauchenden Raum untergebracht, so ist
ab verlassen des Raums die Anlage in Funktionserhalt weiter zu führen
oder durch zusätzliche Brandmelder in die Eigenüberwachung sowie die
direkte Auslösung mit einzubeziehen. Die autom. Auslösung der
Rauchabzugsanlage kann durch einen Brandmelder oder durch eine BMA
(flächendeckend) erfolgen.

MLAR 2005 Funktionserhalt (E 90) für:90 min

maschinelle RWA und Rauchdruckanlagen in Treppenräumen,
Hochhäusern sowie Sonderbauten nach Landesbaurecht, wenn es durch
die zuständigen Behörden verlangt wird.

MLAR 2005 Funktionserhalt (E 30) für:30 min

- RWA nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften (LBO)
- natürliche RWA
- maschinelle RWA und Rauchdruckanlagen (wenn nicht 90 min gefordert)
- Brandmeldeanlagen
- Anlagen zur Alarmierung



Geometrische Öffnungsfläche

Die freie Öffnungsfläche Ag wird wie folgt berechnet:

* Tieferliegende Einbauvarianten oder Mauervorsprünge (tiefe
Laibungen) sind bei der Berechnung zu beachten, verlieren aber bei
großen Öffnungsweiten an Bedeutung.

* Bei Fenstern, die dicht nebeneinander liegen, sind seitliche Dreiecke
(H) bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen.

Ag = B x Lö, bzw. Ag max = (B x H)

* Ag kann niemals größer sein als B x H, Ag min = 1m² (Treppenhaus).

* In den regionalen Landesbauordnungen wird ein bestimmter
Prozentsatz der Raumgrundfläche als geometrische Öffnungsfläche
bzw. als Öffnungsquerschnitt (Ag) festgelegt.

* Handelt es sich bei den Antrieben um Öffnungsaggregate in NRA-
Anlagen gem. EN 12101-2, ist darüber ein Nachweis zu erbringen. Dies
gilt nicht für die Entrauchung in notwendigen Treppenräumen.

Hinweise
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 08/2007

Planungshilfe III

A.04

A

Lichte Öffnungsweite / Austellweite

Lö = Ag / B, Ö = Lö + xund

Hinweise

* In Gebäuden mit mehr als 5 Geschossen oberhalb der Gelände-
oberfläche sowie bei innenliegenden notwendigen Treppenhäusern
muß an oberster Stelle ein Rauchabzug vorhanden sein.

* Der Rauchabzug muß eine Rauchabzugsöffnung von mind. 5 von 100
der Grundfläche, mind. jedoch 1m² haben.

(BauO NRW §38)

Öffnungsart Durchflussbeiwert cvÖffnungswinkel

Durchflussbeiwerte in Abhängigkeit des Öffnungswinkels

Jalousien

Vollständig geöffnete Fläche

Dreh- oder Kippflügel

Dreh- oder Kippflügel

Dreh- oder Kippflügel
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90° 0,65

0,65

0,5

30°

45°

60°

Lö

H

x

Lö

B

B

H

Aerodynamische Öffnungsfläche

Die aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche ist das Produkt aus
geometrischer Öffnungsfläche Ag des NRA und dem korriegierten
Durchflussbeiwert cv:

Aw = B x H x cv

Hinweise

, bzw. Aw = Ag x cv

* Unterhalb eines Öffnungswinkels < 25° ist keine Aw anwendbar.

* Öffnungswinkel über > 60° erhöhen den Abzugs-/Öffnungsqueschnitt
nennenswert.nicht

Zeichen

B = Breite des Fensters (Flügelbreite)
H = Höhe des Fensters (Flügelhöhe)
Lö = lichte Öffnungsweite
x = Fensterstärke
Ö = Öffnungshub/Ausstellweite
Ag = Geometrisch freie Öffnungsfläche
cv = Durchflussbeiwert
Aw = aerodyn. Öffnungsfläche



Objektangaben

Gebäudenutzung:

Etagenzahl:

Fensterform:

Fensterart (Kipp-, Klapp- oder Drehflügel):

erforderliche Öffnungsweite:

je Fenster:

Gesamt:

Bemerkungen:

Anzahl der Fenster / Kuppeln:

Fensterbreite (lichtes Maß):

Fensterhöhe (lichtes Maß):

erforderliche Hubweite:

erforderlicher Öffnungswinkel:

Geforderte Querschnittsfläche
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Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 02/2005

Faxanfrage

A.06

A

An Fax:
+49 (0) 521 94749-17

DomoTec-RWA
Vertrieb
Kasseler Str. 34

D–33649 Bielefeld

Firma:

Name:

Adresse:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Bitte setzen Sie sich mit uns zwecks persönlichem
Beratungsgesprächs in Verbindung.

Bitte setzen Sie sich mit uns zwecks
Wartungsangebots (auch Fremdanlagen) in Verbindung

Bitte erstellen Sie uns anhand nebenstehender
Angaben ein kurzes Projektangebot

(falls vorhanden)

(bitte
Objektangaben ausfüllen)

KUNDENNUMMER FIRMENSTEMPEL

DATUM / UNTERSCHRIFT


