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BEDIENANLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE BEACHTEN!

fur die fachgerechte Installation und angemessene Wartung durch den Elektro-
installateur oder Facharbeiter mit Grundkenntnissen der elektr. Gerateinstallation.

Bei Installation und Inbetriebnahme diese Gebrauchsanweisung beachten !

Rauchabzugs-Zentrale 24V DC

RWA-Treppenhaus-Zentrale 24V 2A v/ 1G/1L

elektromotorisch, mikroprozessorgesteuert, mit Notstromversorgung 24V DC

Einsatzbereich: Die Rauchabzugs-Zentrale ist fur den Einsatz:

bestimmungsgemaRe Als Treppenraum-Rauchabzugsanlage oder als Rauchabzugsanlage
Vononeriontete mit einer iiberwachten RWA-Linie und

mit einer Luftungsgruppe zur taglichen Liuftung,

sowie als Rauchabzugsanlage fir insgesamt 2A Motorstrom bei 80% ED
bzw. 1,6A Motorstrom bei 100% ED (ED = Einschaltdauer).

Sie ist fir den Wohn- und Industriebereich konzipiert.
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Ausgabe: 03.2012

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. -1-
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..... Stiick Treppenhauszentrale v7 fur Auf-Putz-Montage
24V DC/ 2A mit Status-Anzeige

- im Auf-Putz-Kunststoffgehéause, Farbe hellgrau

- Gehéduseabmessungen 240 x 160 x 90mm (BxHXT),

- in 1 Uberwachten RWA -Linie,

- in 1 Laftungsgruppe zum taglichen Be- und Entliften,

- Motorenanschluss in einem Motorstrang

- mit Notstrom-AKKU 24V / 1,2Ah fiir 72 Stunden Notstromzeit,
- fir Motoren mit einer Gesamtstromaufnahme von 2A bei 80% ED,
- mit Ubersichtlichem Display fir die Status - Anzeige,

- Mikroprozessor gesteuert und tberwacht,

- stérungsfreie Nullspannungs-- Relaisschaltung,

- Motorlauf- und Fenster IST-AUF-Kennung,

- Abschaltung der Motorspannung nach Stillstand,

- einstellbares Offnen bei Stérung im Melder- oder Tasterkreis
- Fremdansteuerung von RWA, BMA, GLT,

- Luftungsautomatik einstellbar durch Sonderprogramm,

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
-2- Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




SICHERHEITSHINWEISE

VAN

Achtung! Warnung:
Gefahren fir Personen
und Material durch
falsche Handhabung.
Nichtbeachtung fuhrt
zur Zerstbrung

Achtung!

Gefahr flir Personen
und Leben durch
elektrischen Strom.

Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungs- / Montage- und Installationsanleitung wendet
sich an den geschulten, sachkundigen und sicherheitsbewussten
Elektroinstallateur und Montagefachmann. Dieser Elektroinstallateur
muf3 aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung ausreichend
Kenntnisse Uber die Installation, Montage und Wartung von
Rauchabzugszentralen besitzen. Des weiteren sind Kenntnisse auf
dem Gebiet der kraftbetatigten Fenster, Tiren und Tore und
Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und
Richtlinien wie z.B.: VDE und DIN-Normen erforderlich.
Lesen und beachten Sie die Angaben und die Reihenfolge in dieser
Anleitung. Ein zuverlassiger Betrieb und die Vermeidung
von Schadenund Gefahrenist nur so gewéhrleistet.

Diese Anleitung fur den spateren Gebrauch bzw. Wartung
aufbewahren.

Lesen Sie die “Sicherheitshinweise” aufmerksam durch. Préagen
Sie sich die Symbolik und deren Bedeutung ein.

Montage

Die Einhaltung der jeweils ortlich geltenden Montage- und Instal-
lationsbestimmungen und Vorschriften (landesubliche Bestim-
mungen fir Luftungs- sowie Rauch- und Warmeabzugs-anlagen)
sind zwingend erforderlich. Fragen Sie bei der verantwortlichen
Bauleitung nach. Es wirde den Rahmen dieser Anleitung spren-
gen, alle giltigen Bestimmungen und Richtlinien hier aufzulisten.

Besondere Beachtung finden dabei:

-Die minimalen und maximalen Leistungsdaten

-Temperaturbestandigkeit und Querschnitt der Anschlussleitungen
in Abhangigkeit von Leitungsléange und Stromaufnahme.

Benotigtes Befestigungsmaterial muf3 entsprechend dem Bau-
korper dimensioniert werden. Der Einbau ist nur in trockenen und
feuchtigkeitsgeschiutzen R&umen zugelassen. Die Zentrale so
montieren, dass sie nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausge-
setzt ist. Ebenfalls muf3 Sie gegen Wasser und Schmutz ge- schitzt
werden.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Die Fenster
schlieBen automatisch!

Es dirfen keine feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstdande im
Bereich der Klappen aufgestellt werden, welche durch Regenwasser
beschadigt werden kdnnten.

Bei Verwendung von mehreren Antrieben an einem Fenster
element mul3 eine Synchronabschaltung eingesetzt werden, um
Glasbruch zuvermeiden. Stand der Technik!

TN

Achtung!
Verletzungsgefahr:
Warnung vor Gefahren,
die aus dem Geréatebe-

5

Wichtige Hinweise,
Infos: die besonders
beachtet werden
mussen

trieb kommen
- Quetsch- und Klemm-
gefahr -

Installation

Die Installation der Anschlussleitungen und die Verdrahtung muf3
nach den giltigen VDE-Vorschriften und DIN-Normen erfolgen,
wie z.B.:

1)VDE 0815 Installationskabel und -leitungen

2)VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand, Einbruch und
Uberfall.

3)Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von netz-
spannungsfihrenden Leitungen (230VAC) verlegen.
Ausnahme: Kombikabel.

4)Flexible Leitungen nicht einputzen,

5)Freihdngende Leitungen mit Zugentlastung versehen.

6)Die Leitungen durfen nicht auf Abscherung, Verdrehung und
Abknickung belastet werden und

Abzweigdosen missen fir Wartungsarbeiten zugénglich
sein.

Kabellangen und -querschnitte geman den technischen Angaben
in Abhangigkeit der Stromaufnahme ausfiihren. Kabeltypen ggf.
mit der értlichen Abnahmebehdrde, der Brandschutzbehdrde, dem
Energieversorgungsunternehmen und der Berufsgenossenschaft
festlegen.

BEIM OFFNEN, BEI DER INBETRIEBNAHME, WARTUNG UND
BEI JEDER VERGNDERUNG DER ANLAGE MiSSEN VORHER
DIE NETZSPANNUNG UND DIE AKKUS ALLPOLIG
ABGEKLEMMT WERDEN. GEGEN UNBEABSICHTIGTES
WIEDEREINSCHALTENIST DIEANLAGE ABZUSICHERN!

Nach der Installation

und nach jeder Veranderung der Anlage missen samtliche
Funktionen durch Probelauf Giberpriift werden.

Herstellererklarung

Die Rauchabzugszentrale istgemaf den européischen Richtlinien
hergestellt und geprift. Eine entsprechende Herstellererklarung
liegt vor. Die Zentrale entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. -3-




ANWENDUNGSBEREICH / MOTORENAUSWAHL

Einsatzbereich:
Die RWA - Treppenhauszentrale v7 (kurz RWA) ist fir Rauchabzugsanlagen
die elektromotorisch im 24V DC-Bereich arbeiten:

B>EE
ocooo

Diese RWA sind vorzugsweise: Treppenraum-Rauchabzugsanlagen und Rauch-
abzugsanlagen mit 1 RWA- und 1 Luftungsgruppe fir bis zu 2A-Motorstrom bei
80% ED (Einschaltdauer). Sie ist zum taglichen Luften einsetzbar. Sie ist flr den
Einsatz im Wohn- und Industriebereich konzipiert.

Rauchabzugszentrale 24V / 2A

Motorenauswahl;

fur Schubspindelmotoren 24V DC / gesamt 2A Stromaufnahme oder
fur Zahnstangenmotoren 24V DC / gesamt 2A Stromaufnahme oder
fur Kettenantriebe 24V DC / gesamt 2A Stromaufnahme

- mit Lastendabschaltung (elektronischer),
bei Anschluss von nur 1 Motor auch ohne Lastabschaltung
- mit oder ohne Endschalter
- Motoren mit 2-Draht-Anschluss nach Stand der Technik (Normenkonform)

Funktion und Aufgaben:

Die RWA - Zentrale wird zur Betatigung von Rauchabzugsklappen (kurz RWG)
eingesetzt:

Sie offnet im Brandfall die motorgetriebenen Dachkuppeln, Rauchklappen und
Fenster vollstéandig; automatisch durch Rauchmelder und/oder manuell durch
Rauchtaster.

Die RWG sind danach nur durch berechtigte Personen wieder zu schlie3en:
Hierzu wird der Rauchtaster aufgeschlossen und der verdeckt liegende RESET-
Taster oder der Taster "RESET-ZU" in der Zentrale betétigt.

Bis zu 2A-Motorstrom kdénnen gefahren werden:
Das sind entweder je ein RWG im UG (Zuluft/Keller) und ein RWG im OG (Rauch-

abzug/Dach) oder mehrere Fenster im Raum (2A Stromaufnahme bei 80% ED).

Der Rauchtaster als manuelle Alarm-Ausldsung (mit Alarm-Taster hinter einer
Dunnglasscheibe), zeigt Uber LED den Status der Rauchabzugsanlage an.

2 Rauchtaster und 1 Parallelanzeige sind anschlieBbar. Jeder weitere Taster und
jede weitere Anzeige reduziert die Notstromzeit.

Mit den Liftertastern werden die RWG zum taglichen Liften geoffnet, geschlossen
und gestoppt (Spaltliftung). Bei Netzausfall = Notstrombetrieb und/oder bei Alarm-
Luftlung auslésung sind die Liftertaster wirkungslos.

Aaly Einmaliges Schlie3en der Fenster wird bei Netzausfall automatisch ausgelost.

Bei Storung im Melder- oder Tasterkreis automatische Alarmauslésung
(Uber Jumper einstellbar).

l l Der Notstrom-AKKU erhalt bei Netzausfall die RWA-Funktion fiir Uber 72 Stunden

E :2J aufrecht.

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
-4 - Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




TECHNISCHE DATEN

RAUCHABZUG
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Rauchabzugszentrale 24V / 2A

Gehausematerial

Treppenhauszentrale v7
(Auf Putz)

..Kunststoff, lichtgrau ahnlich RAL 7035

Gehausemalfle Auf Putz

Betriebsspannung
Stromaufnahme
Leerlauf (Stand by)

Stromabgabe Motorstrom

Spannung Motorspannung

je nach Belastung durch die Motorenanzahl
bzw. durch das (Gesamt-) Fenstergewicht

Motorsteuerung

Rauchmelder

Rauchtaster mit 1K Reihenwiderstand

Liftertaster

Umgebungstemperatur

Schutzart
Einschaltdauer

Notstromzeit  Batterien 2*12V/1,2Ah
mit Bestuickung
nach ca. 10s wird automatisch geschlossen

integr. Lastabschaltung

Fremdansteuerung

potentialfreie Meldungen (optional)

Luftungsautomatik

Aufbau

: 240 x 160 x 90mm - AulRenmafle (B xH x T)
: 230V AC 50-60Hz (+6% -10%)

: ca. 35mA AC prim.

: ca. 8mA DC Durchschnitt

: 2A bei 80% ED bzw. 1,6A bei 100% ED

dynamische Lastanpassung

: Startspannung ca. 38V

Fahrspannung 26V-22V DC ungeregelt
Restwelligkeit kleiner 10%

: Mikroprozessor gesteuert und Uberwacht.

Stoérungsfreie Nullspannungs - Relaisschaltung,
Zyklische Uberwachung der Motorleitung auf
Abriss und Kurzschluss,

Abschaltung der Motorspannung nach Stillstand

<40mA Lowstrom nach ca. 3s (Leitungsfreischaltung)

widerstand 18kOhm

: 10 Stiick Uberwachte RT4/H - Taster mit

Linienendwiderstand Uber Dipschalter aktiviert,
2mA LED mit Vorwiderstand 10kOhm.
Beliebige Anzahl bei Rauchtaster ohne LED..

: Doppelwippe, Spannung ca. 26V DC
: +10° bis +50° C

: IP30 nach DIN 40 050

: 100% ED bei 1,6A 80% bei 2,0A

1 >/= 72 Stunden

1 Rauchmelder, 1 Liftertaster ohne LED,
2 Rauchtaster mit je 4 LED, 2 Motoren je 1A

: fir max. 1 Motor ohne eigene Lastabschaltung,

Abschaltschwelle mittels Poti einstellbar

: von bauseitiger RWA / BMA / GLT

Uberwachung tiber Jumper einstellbar

: 1 x Alarm (Schliesser), 1 x Stérung (Wechsler)

30V /1A

: einstellbar Uber Dipschalter (Sonderprogramm)

: nach dem Stand der Technik - Normenkonform

: 10 Stiick Uberwachte 2-Draht-Melder mit Lienenend-

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




DARSTELLUNG / DETAILS
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Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




BEGRIFFS- UND DETAILERKLaRUNG

o0 W N -

© 00~

10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

Sicherung Netz
Steckschraub- Anschlussklemme fiir Netz 230V AC 50-60Hz

Relais Alarm (optional)

Jumper (J3) Funktion des Relais Alarm

Relais OK-St6érung (optional)

Anschlussklemme pot.-freie OK-Stérmeldung (30V/1A, Wechsler)

Anschlussklemme pot.-freie Alarmeldung (30V/1A,Schliesser)
Anschlussklemme AC fir Wind-Regensensor, 250mA
Anschlussklemme Liftertaster

Jumper fir BMZ-Leitungsabschluss

Anschlussklemme BMZ

Anschlussklemme Rauchmelder

Anschlussklemme Rauchtaster

Taster Reset / Zu

Anschlussklemme Motor

Anschlussstecker fur Platine “Status-LED” im Deckel
“Status LED” auf Grundplatine

Jumper J1 + J2 fur BMZ Funktion (nur Storung / Stérung gleich Ausldsung)
Poti zur Einstellung der Abschaltschwelle bei
Motoren ohne eigene Lastabschaltung (0,5 - 2,3A)

Sicherung Akku
rickstellende Sicherung fur Motor
Anschlusskabel fir Notstrom-AKKU 2 x 12V/1,2Ah

AKKU 1 + AKKU 2

Anzeige / LED rot fir Ladekontrolle, leuchtet wenn der Akku geladen wird (zyklisch)

Poti fur Ladespannungseinstellung, wird werksseitig eingestellt!!!
Status-LED Anzeige - Netzanschluss OK

Transformator

Dipschalterblock - Einstellungen mit Standard- oder Sonderfunktionen

PG - Kabeleinfuhrungen

Anschlussstecker fur Status-Anzeige Platine
Status-Anzeige Platine

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




KABELPLAN

J-Y(ST)Y2x2x0,8

J-Y(ST)Y2x2x0,8

Liftertaster ohne Anzeige

Wind- Regenmelder
Signal 2x 0,8 (24V Einsatz)

Fremdansteuerung
durch BMZ
als Schliel3er

—o

J-Y(ST)Y 2x2x0,8

Rauchmelder

24V Versorgungsspannung
4 x 0,8 bis 100m
4 x 1,5 bis 300m

250mA begrenzt

optische und/oder
akustische Signalgeber

2x 0,82 (fur 24V Einsatz)

2x 0,82 (fur 24V Einsatz)

Netzzuleitung:

J-Y(ST)Y 4 x2x0,8
mln

i
Rauchabzug Rauchabzug

0

O s
B m s

2 X...2 Querschnitt
je nach Leitungs-

lange
230V AC 50-60Hz siehe Tabelle 24V
2 mi DC
3 x 1,5mm2 mit gn/ge Antriebe
24V DC o c
separat abschaltbaren gesamt
Stromkreis verwenden. max. 2A
Vor unbeabsichtigtem : s s
Abschalten sichern. © [T T ' ' 1 ©
bauseitige Vorsicherung - DS = ;/ e P I v Oll©
: (B AR A i e i B E B BB BB £
11 U!D [t j (o
o 0[1oo [1T1] &
5 Fir Niederspannungsleitungen 24VDC,
gesamter Naherungswerte Leitungsstromkreise nach VDE 0100 Teil 520-Tabelle 523 (mind. 1,52), muss
Strombedarf in Abhangigkeit der Leitungsléange der erforderliche Querschnitt berechnet werden.
in A (Ampere) 1 2 Die Spannungsversorgung direkt am Antrieb muss mindestens 20VDC betragen!
. (Spannungsabfall beriicksichtigen)
Leitungs-
querschnitt maximale Leitungsléange in m (Meter)
in mm? ] ]
) Formel zum Errechnen des Leitungsquerschnitts (Naherungswert)
2x1,5mm 110 55
2 Leitungslange (m) x Gesamtstrom (A
2x2,5mm 180 El Leitungsquerschnitt (mm?) = gslange (m) *
4x2,5mm’ * | 360 180 73
* Ader 1 und 2 doppelt (paarig) auflegen - kein griin-gelb

Achtung ! Uberwachte Verkabelung immer von Rauchtaster zu Rauchtaster, von autonom. Melder zu autonom. Melder und

von Liftertaster zu Liftertaster.

Bis auf die Netzzuleitung fuhren alle Leitungen 24VDC Niederspannung. Nicht mit Starkstromleitungen zusammen verlegen!

VDE Vorschriften beachten!

Die angegebenen Leitungstypen sind Empfehlungen. Leitungstypen auf jeden Fall mit der 6rtlichen Abnahmebehérde,
der Brandschutzbehorde, dem Energieversorger und/oder der Berufsgenossenschaft abklaren.

-8 -

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




BESCHREIBUNG DER JUMPER

J-BMA .
Jumper 18K - 1K0, BMZ-Leitungsabschluss

18K | gesteckt | Leitungin RWA angeschlossengesteckt
18K | offen Auslosekontakt mit 18K abschliel3en

1KO | gesteckt | Auslésekontakt muss 1kOhm
Restwiderstand aufweisen
Kurzschluss lost nicht aus

1KO | offen Ausldsewiderstand in RWA aktiv

J-1+2 (Alarm + Stor-Relais)

Jumper 1 und 2

Zuordnung der Relais zur Signalisierung Alarm oder Stérung

Sonderfunktionen sind mdglich, da die Signale unabhangig gesteuert werden kénnen.
Jumper 1 -> Relais 1

Jumper 2 -> Relais 2

gesteckt oben -> Funktion OK (aktiv) / Storsignal (inaktiv)
gesteckt unten -> Funktion Alarmsignal

Auslieferungszustand:
- Alarm auf Relais 1 (Alarm auf KI1- K1->C1)
- Storung auf Relais 2(OK auf KI1- No->C2 / Stérung auf KI1 Nc->C2)

BESCHREIBUNG DER STECKVERBINDER

ANSCHLUSS VERWENDUNG

KI2 1 RT - GND
2 Reset/Zu
3 Alarm Auslosung RT
4 LED Motorstatus
5 LED Stérung
6 LED Betrieb OK
7 LED Alarm
8 LED-Spannung +24VDC, 100mA
1 ORM -
2 ORM +
1 BMZ-Auslésung GND
2 BMZ-Auslosung Kontakt
Kl1 1 Liftertaster GND
2 Luftung Zu
3 Liftung Auf
1 Wind-Regensensor AC
2 Wind-Regensensor AC, 250mA
1 Relais K1 Com C1
2 Relais K1 No/Nc K1
1 Relais K2 Com C2
2 Relais K2 Nc
3 Relais K2 No

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




ANSCHLUSS LUFTERTASTER

Liftertaster -24V DC Liftungs- Funktionen:

mit 2 Wippen ohne LED - Funktion RWG "AUF" und RWG "ZU"

in weifs, - Funktion "STOP": Auf und Zu gemeinsam driicken

Unter- oder Auf-Putz - weiter Richtung Auf: Taste "AUF" nochmals
dricken

- gezielte Offnungsweite: Taste "AUF" langer
2 Sekunden dricken und halten bis gewtiinschte

Offnungsweite erreicht ist (Totmann)
Liftjung
SW Nr. [ Offenhaltezeit
A v 112(3[4]0 [ohne
1 | 10s Test ohne
ST|OP 2 5 min St(')'_rung
n m
3 |10 min RT-Taster
4 | 20 min oder
5 | 30 min ORM-Kreis
6 | 45 min
Rickseite Luftertaster 7_| 60 min :
8 [ ohne mit
9 | 10s Test Stoirrﬁ’”g
- 10| 5 min RT-Taster
Rot 11 | 10 min oder
< 12| 20 min ORM-Kreis
13| 30 min F?nlfter
14| 45 min auto%arttisch A
15| 60 min wieder auf
2 3 1 SW Nr. | Luftungs-Hub Auf
ZU AUF 56| 0 | ohne Begrenzung
1 |12s
2 | 26s
3 | 44s
2x2x0,8°
5.2
IR0

)] [ I I I

Sicherheitshinweise  \_{|]... = Ol@
Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch 3 2 1 1KO 12 18765 4321

A zugelassene Elektrofirma. -ETET% L *

) 21

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE E HE Eﬁﬁ@ﬁ@ﬁm@‘ H D D
0833 und VDE 0815) beachten.

TSI T N e

Kabeltypen ggf. mit den 6rtlichen Abnahmebehorden

festlegen.
Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von
den Starkstromleitungen verlegen.

Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputzt werden.

Luftertaster

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
-10 - Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




ANSCHLUSS RAUCHMELDER

System Apollo
automatische 2-Draht-Grenzwertmelder

_ . ORM ORBIS ORM S65
Typ: ohne Zusatzfunktionen WM ORBIS WM S65
Multi ORBIS
A

Nach dem Leitungsanschluss den @

Melder in den Sockel einrasten

Achtung!

Uberwachte Verkabelung immer
von Melder zu Melder,

nicht sternférmig verlegen

~—

letzter Melder

Endwiderstand 18kOhm/
fur Leitungsiberwachung
im letzten Melder

1.ter bis nicht
letzter Melder

AN

den Starkstromleitungen verlegen.
Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputzt werden.

Rauchmelder

1(-) 2 (+24) 1() 2 (+24)
ki 18ohm
A il
Wird kein Rauchmelder ange-
schlossen: flr die Leitungsuber- .
wachung Endwiderstand 18kOhm ss
in der Klemme belassen. X
A0 I I I [ [ [ [ [ [ [ (@]
Sicherheitshinweise ./ = J|@
Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch 1 222222 13 21 1K°m 21 e e 2t
AN ] [ (00
2?1?)2 I;J;pdex ggEf.Oﬁ%tsg ebne z?tl?ilcel:én Abnahmebehérden 1}
f:IIS;I?\I%ISI(].erspannungsleitungen (24V DC) getrennt von /\ D |_| Q |_| |_|

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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ANSCHLUSS RAUCHTASTER

RT 2H/3H/4H und
RT 2H/3H/4AH A -24V DC

mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)

-24V DC

RT 2H/3H/4H AS -24V DC

mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)

mit akustischer Stérmeldung

(Intervallton)

RT 1IN - 24V DC
RT 1IN A-24V DC

mit akustischer Alarmmeldung (Dauerton)

Letzter Rauchtaster:

0
A im letzten bzw. bei einzelnem Rauchtaster GND| 1
Endwidersténde 18K aktiv . Reset| 2
Jumper fir Alarm| 3
Anlagen- LED Motor| 4
) einstellung (- 3) \ LEDStor| 5
+24 LEDOK| 6
s @ @ LEDAlarm| 7
012345678 aND 012345678 GND u24v 8
|I I 8] 7| 6] 5| 4 32| 1
g [©) @) Al st g Al 4x2x08
; : )
= J = ° .
= @ = 1. bis Vorletzter
o AUF [ ox AUF Rauchtaster:
A 0 1
o [4] © - GND| 1
j—l— Reset| 2 -
§ ! ) \ J) Alarm| 3
g — — \\ LEDMotor| 4
DIP-Schalter LED Stér| 5
fur Einstellung Jumper fir LEDOK| 6
Einzelner 1. bis vorletzter Letzter akustis_phe Alarm- LED Alarm !
Rauch- Rauch- auch und Stormeldung u24v| 8
taster taster taster $ AR EEPE ER
[ = [ [ m halter-Leg
ok A —— -7 Schatier-Legende 4%2x08 N
I:- 8 -:I 8 I:- 8 l Hll 3 10K AbschluBwiderstand fiir Alarm  (Modul)
(- |4 I (- |4 Hl 7 18K AbschluBwiderstand fiir Alarm  (v7 + Scala 2A + 4)
g : E : g H aktIV II II |nakt|v 6 18K AbschluBwiderstand fiir Reset  (v7 + Scala 2A+ 4A) TOOUO00n
[ =1 [ =1 [ =1 5 Klemme “0” aktiv (v7 + Scala 2A + 4A, Modul)
4 4 [ | EE 4 1K Reihenwiderstand fir Alarm AUS (v7 + Scala 2A + 4, Modul)
ON ON ON Hl 3 \Widerstand parallel (v7 + Scala 2A + 4A, Modul)
H 2 SchlieRer (v7 + Scala 2A + 4A, Modul)
Lage der Rauchtaster (DIN 14 655): P B 1 Offner nicht akilv
- gut sichtbar, ON ) ;
- nicht verdeckt durch Turfligel etc., -Endwiderstande
- Abstand Drucktaste zum Fuf3boden 1,4m +/-20cm, o v
- Abstand zum nachsten Rauchtaster max. 20m al g 0
P
. . .
Wird kein Rauchtaster 3B B Sf . i
angeschlossen: YA
fir Le.ltungsyberwa(:hung - Reihenwiderstand
E.ndW|derstande 18K Ohm Prinzip- | 8 /
einklemmen. 00000000 gﬁgalt- g T
i
8 7 6 5 4 3 2 1 RT4 87 6 5 4 3 2 10

> >

Sicherheitshihweiéé

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch

zugelassene Elektrofirma

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE
0833 und VDE 0815) beachten.

Kabeltypen ggf. mitden értlichen Abnahmebehérden
festlegen.

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von
den Starkstromleitungen verlegen.

Flexible Leitungen diirfen nicht eingeputzt werden.

Die Leitungslangen und -querschnitte gemai den
technischen Angaben ausfiihren.

sein.
Beachten Sie bei der Montage und Bedienung:
Das Fenster schlief3t automatisch !

Abzweigdosen missen fir Wartungszwe cke zugénglich

Motor

|

O

18K > 1 @
1212 10 1KO 21-37554321
zgu; »»»»»» é%ei xziaz%‘m DD
L r
o DH@Q

Rauchtaster

-12 -

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




ANSCHLUSS MOTOREN

Anschluss Spindelmotoren

keine PolySwitch erforderlich

Anschluss Kettenantrieb mit
Endschalter-Abschaltung (Leitungstrennung)

Anschluss Tandem- oder Synchronsteuerung 24V DC____

PolySwitch erforderlich
keine PolySwitch erforderlich

Anschluss ein Spindelmotor: ohne Lastabschaltung
Anschluss mehrere Spindelmotoren: mit Lastabschaltung

il

FM xxx RWA -24V DC

in HUB 275 bis 800mm ;
mit integr. Uberlastabschaltung

==

UNI36

Motorzuleitung

—>

7
und Endschalter; 2x0,752 / . .
mit 2-poligem Anschluf Jum Motor 2 PolySwitch = Leitungsab-
Ercf’gg‘é"r'lti‘én = Leitungsabschlu® 1 schluss in der letzten
' — Abzweigdose
- nur bei Motoren mit
; 2 auf 2 Endschalterabschal-
lauf1 § | tung,
x z.B. Kettenmotoren
Motorzuleitung (Leitungstrennung)
2x0,75
K3 -24v DC Zurm Motor 2 Querschnitt und Lange
in HUB 420 bis 600mm ; = 1 siehe Seite
mit integr. Uberlastabschaltung | | Kabelplan
und Endschalter; -

mit 2-poligem Anschlu
PolySwitch = Leitungsabschluf

1 2 zur Zentrale

erforderlich.

Formel zum Errechnen des Leitungsquerschnitts (N&herungswert)

Leitungsquerschnitt (mm?) =

Leitungslange (m) x Gesamtstrom (A)
73

= nach 5s unter LowStrom 40mA
=500mA ... 2500mA

MinLast-Abschaltung
MaxLast-Abschaltung
Wendezeit Auf->Zu =200ms

Startstromiiberhdung =1000ms, ca. 500mA, dann abfallend
automatische Lastreduzierung = ab 22V Systemspannung

Sicherheitshinweise

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch
zugelassene Elektrofirma.

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE
0833 und VDE 0815) beachten.

Kabeltypen ggf. mit den 6rtlichen Abnahmebehérden
festlegen.

Einstellungen der Dip-Schalter
fir Motorstrom und Abschaltung

siehe Seite 16

Richtungssteuerung:
in Richtung AUF:

PolySwitch
oder

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrenntvon

den Starkstromleitungen verlegen. ] [ ]

Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputzt werden.
Die Leitungsléangen und -querschnitte gemaf den
technischen Angaben ausfiihren.

A 2=+ 1=- PTC50
PTC = Leitungsabschluss —
Wird kein Motor angeschlossen 21 21
PTCin der Klemme belassen |:| |:| |:| |:|
—1 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1
\ — — — e
Nc NO \\_/ Motor O

Abzweigdosen mussen fiir Wartungszwecke zugéanglich

sein.

18K I
1KO
i) i

QDD?iGEA§EQ

1i |

uuuuuuuuu
zzzzzzzz

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung:
Das Fenster schlief3t automatisch !

SR> >

mml'l|_| oo 1014

Bei Anschluss eines Motors ohne eigene Lastabschaltung :
Poti auf entspr. Abschaltschwelle einstellen

Bei Anschluss mehrere Motoren mit integr. Lastabschaltung:
Poti auf MAX einstellen

\‘m

05A _2A
min.  max.

X

STROM

Motor

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

-13 -




ANSCHLUSS NETZ UND AKKU

Anschluss Netzspannung

Warnung 230V AC

Geféhrliche Spannung.

Kann Tod, schwere Kérperverletzung
oder erheblichen Sachschaden verur-
sachen.

Netz- har B Beim Offnen, bei der Inbetrieb-
Sicherung =4 nahme, Wartung und bei jeder
e B Veranderung der Anlage miissen
Netz 230V AC 50-60Hz |vorher die Netzspannung und die
: 2 i Akkus allpolig abgeklemmt werden.
i 3 x1,5mm?2 mit gn/ge VdE 0100 fiir 230V Netz-Anschluss
i bauseits Vorsicherung beachten.
LED T 1 T T T T T T O
Netzanzeige O s N e QL@
. [ 00
Poti fiir Lade- D E - 2 — j
spannung wird \ Q - [ Q
werkseitig ein- — - o [ i
gesell. | OO i E il
Nicht verstel- P
. L1 =0 O
len! (versiegelt) m By — i
o D o k]
LED s O g g
Ladespannung c— o
leuchtet, wenn prad :
AKKU ge- O L] . ] O
Iaden wird O O
(zyklisch) Akkul Akku2
- ©
Slcherung/ © 12V - 1,2Ah S 12V - 1,2Ah F
AKKU o o
c
Akkul < > Akku2
12V - 1,2Ah 12V - 1,2Ah

Anschluss AKKU

Nach der Montage der Zentrale AKKUs
vorsichtig einsetzen und AKKU-Leitungen

aufklemmen,
Rot = + (Plus), Blau = - (Minus)

Achtung !
AKKU richtig anschlieRen,

verpolen fuhrt zur Zerstérung

der Steuerung

/N
AN

Sicherheitshinweise

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch
zugelassene Elektrofirma.

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE
0833 und VDE 0815) beachten.

Kabeltypen ggf. mit den 6rtlichen Abnahmebehoérden
festlegen.

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrennt von
den Starkstromleitungen verlegen.

Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputzt werden.

-14 -

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung,

sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.

Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




ANSCHLUSS DIVERSES

Fremdansteuerung durch RWA /BMA

Jumper
Leitungsabschluss

18kOhm

Abschlusswiderstand
I SchlieRer

O [ [ [ [ [ \\¥ [ [ [ [ [ [ I (@]
Netz-
I ONEERE UB 1 C|©
D []D o [ | EEEEEEE U ) (1]
2] 12 (G (G} —
O ]
Fremdansteuerung
J-BMA
Jumper 18K - 1K0, BMZ-Leitungsabschluss
18K | gesteckt | Leitungin RWA angeschlossen
18K | offen Auslosekontakt mit 18K abschlielen
1KO | gesteckt | Auslosekontakt muss 1kOhm
Restwiderstand aufweisen 18kOhm
Kurzschluss 16st nicht aus Abschlusswiderstand
| 1kOhm
1K0 | offen Auslosewiderstand in RWA aktiv Linienwiderstand

BMZ-Linieniberwachung
18kOhm gesteckt: interner 18kOhm Widerstand schlie3t die Leitung ab, extern nicht notwendig

1kOhm gesteckt: Auslésewiderstand wird Uberbriickt, d.h. extern muRR ein 2kOhm-Widerstand vorgesehen werden.
Mittelstellung ==> Parkposition

ACHTUNG!

bei anstehender Auslésung durch die BMA ist ein Reset der Anlage mdglich -

AN

eine erneute Ausldsung durch den Rauchtaster ist nicht méglich (rote LED im Taster blinkt).

Anschluf3 Regen- / Windmelder

WRM -24V AC/DC max. 120mA

-

+ o

WRM/2 -24V AC/DC max. 120mA

-

Windgeschwindigkeit

mpuis
+ Re

egen
@@ n o10min v
Einschal- 2 mu@

verzogerung  Wing )

Abfallverzégerung
ca. 30s - 60s

AC
AC

+24V
+24V
RW-

GND
+24V
+24V
RW-

GND

|
|
]
]

o
Z->
PoWAOON®

ACHTUNG! &

24VAC nur im Netzbetrieb vorhanden.
Bei Notbetrieb (Akku) erfolgt nach 60s
in einmaliger Befehl zum Fenster schliel3en!

SicherheitshinV\‘/eise‘ |

zugelassene Elektrofirma.

PN
VAN

und VDE 0815) beachten.

Kabeltypen ggf. mit den ortichen Abnahmebehdrden

festlegen.

Starkstromleitungenverlegen.

Leitungsverlegung und elektrischer AnschluR nur durch

Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften (VDE 0833

Flexible Leitungen diirfe n nicht einge putzt werden.

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) getrenntvon den

i I ] O
1 OO
00
1 F

24V / Regen-wWind

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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ANSCHLUSS DIVERSES

Anschluss Alarm-/ OK und Stérmeldung

2 potentialfreie Kontakte a 30V/1A

Die Relais kdnnen jederzeit in die vorhandenen Sockel gesteckt werden.

Alarmsirene (akustische Meldung)

24VDC/1A  (max. Spannung 60V) +—‘ ’—

\ // Blitzlampe (optische Meldung)
:IG N ___ 24VDC/1A (max. Spannung 60V)

+
1 2
Cl K1
. . 1 2
StECkplatze far NC NO Jumper fiir K1 (Alarm): Cl K1
.. . hi
Alarm- und Stérrelais [ =] ganwese
Ansicht von oben
— e o |e |@®
— @ | | O 1@
o |O] [O] |0
Oo| |O] |°] |O
— e o | |@®
Markierung/Absatz AIKa%m gi
am Relais = Stor
Lage der Spule
- - - - [ 1 [ 1 [ 1 [ 1
Sicherheitshinweise L ——r ——— Tt —T 1t —1 o
Bitte beachten: v Motor O
Relais richtig einsetzen. NC_NO 18K @
Verpolung fiihrt zur Zerstorung- =] 3212 o 21
Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss {l—l ﬂll ﬂll ‘ ‘EHHHEHEEHEEE‘ H D D
nur durch zugelassene Elektrofirma. 1 2
A Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften

(VDE 0833 und VDE 0815) beachten.
Kabeltypen ggf. mitden ortlichen Abnahme-

“;_E\G 1[0 T111 =

behdrden festlegen.

Alle Niederspannungsleitungen (24V DC) Relaiskontakte

getrennt von den Starkstromleitungen verlegen.

Flexible Leitungen durfen nicht eingeputzt werden.

Einstellungen der Dip-Schalter

fur den Motorausgang

71 0 [AUFund ZU gleich
1 |ZU nur 66% von AUF
min. 500mA

SW Nr. |Last-StromAbschaltung

8| 0 [nachca. 300ms

1 |mit 3s Verzdgerung
nur bei Antrieben mit
eigener Lastabschaltung

SNWRODND

O
o |2
SW Nr. | Last-Strom D

O O
O O
Akkul L Akku2
@TT 12V - 1,2Ah L] /\ 12V - 1,2Ah Tf@

[]
[]

T

Bei Sonderanlagen (Sonderprogramm)
kann eine abweichende DIP-Schalterbelegung
vorliegen.

Bei Anschluss eines Motors ohne eigene Lastabschaltung :
Poti auf entspr. Abschaltschwelle einstellen

Bei Anschluss mehrere Motoren mit integr. Lastabschaltung:
Poti auf MAX einstellen

-16 -

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




INBETRIEBNAHME

RAUCHABZUG

Rauchabzugszentrale 24V / 2A

B8]

O 00O

Rauchabzug

Vor der Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise beachten!

1.

5.

Motoren am Fenster montieren.

Motoren mit Hilfsenergie auf Gleichlauf priifen

Motoren bis zur Endlage ZU fahren.

Fir erforderliche Richtungséanderung: Adern 1 und 2 tauschen.

. Die Zentrale und die Komponenten am Baukdrper montieren.

. Die Anschlussleitungen zwischen Zentrale und Rauchmelder, Rauchtaster,

Liuftertaster und Motoren anschlieBen
Die Rauchmelder in die Sockel eindrehen!

Die Anschlussleitungen in die Steckklemmen nach Plan
anschlieRen und aufstecken.

Netz 230V AC 50-60Hz -L1,N,PE- auflegen

AKKU +/-richtig anschliel3en

(Verpolung fuhrt zur Uberlastung von Bauelementen
und ggf. zur Zerstérung der Steuerung)

Inbetriebnahme:

—— f — /1
D . D%o 1 Taster RESET bzw. ZU driicken
NNNNNNNN . -> Motoren sind bzw. fahren ZU,
@EEEEEB]] i

O
@]
Akkul
@ﬂ 12V - 1,2Ah
o

O
Akku2
12V -1,2Ah T@)

LED-Anzeige (wenn vorhanden) im Geh&usetdeckel
kontrollieren

Leuchtet: wenn Motoren "AUF" geschaltet sind
O |LED-Motorlauf  Leuchtet nicht: wenn Motoren in "ZU"-Lage sind
‘ blinkt: wahrend des Motorlaufs
o . ., Leuchtet: wenn Alarm ausgelost wurde
o 4 O |LED-RWA -"Auf”  orjischt: nach Driicken der RESET-Taste in der
Rauchabzugssentale 24V | 2A ° Zentrale oder in einem Rauchtaster
A o |LED-Stérung Leuchtet: wenn eine Stérung ansteht, wie Leitungs-
abriss oder -kurzschluss
@ |LED-Betrieb Leuchtet: wenn alles in Ordnung ist, keine Stérung
und kein Netzausfall ansteht
blinkt: bei Netzausfall
Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. 17

Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




INBETRIEBNAHME

2 Service-LEDs beobachten 2
-> LED AKK leuchtet nicht wenn Akku defekt; Betriebsspannung unter 17V ist;

-> LED ORM (Rauchmelder) leuchtet nicht bei Leitungsabriss den

Rauchmeldern;

-> LED RT (Rauchtaster) leuchtet nicht bei Leitungsabriss und bei

Kurzschluss zu den Rauchtastern (Alarm + Reset) und zur BMA

O O
@] o
Fehler - Fehlersuche - Fehlerbehebung: O)L_miwm = L o) mn [E

LED AKKU leuchtet nicht: Anschluss Netz und AKKU priifen, Spannung unter 17V;

LED ORM (Rauchmelder) leuchtet nicht: Zuleitung zu den Rauchmeldern prifen;

prufen ob Rauchmelder im Sockel richtig eingerastet ist und ob Endwiderstand 3
18kOhm im letzten Rauchmelder vorhanden ist.

LED RT (Rauchtaster) leuchtet nicht: Zuleitung zu den Rauchtastern prifen.
DIP-Schalterstellung in den Rauchtastern priifen. siehe Seite 12.

Zentrale geschlossen

AKKU Test:
3 AKKU-Stecker abziehen ,
-> LED-Storung 5 + 10 (Rauchtaster) leuchten ————— ) swung A
-> LED-Betrieb OK o

in der Zentrale 6 und im Rauchtaster 7 verldschen — Q) setrieb o
3 AKKU-Stecker wieder aufstecken oK ) 2
-> LED-Stérung 5 + 10 erldschen nach ca. 15 Sek. O sonng AN\ * 9 F
-> LED-Betrieb OK 6 + 7 leuchten ctie

@ e /

Rauchtaster Test:

7 © [o{ leuchtet

8 O M leuchtet nicht
. RT4/H -24V DC
9 O leuchtet nicht
10 O /\ leuchtet nicht 7 leuchtet 1
8 O blinkt Ra chabzug
Ture offnen \A %> 9 @ leuchtet 7 \ 8
IglsatremA)UF O A\ leuchtet nicht [ @ E'
9 —-10
Motoren laufen bis zur 7 © leuchtet
Endstellung AUF
Fenster sind offen 8 © leuchtet permanent
@) leuchtet
10 O A\ leuchtet nicht
wenn nicht: Vergleiche DIP-Schalterstellung Seite 12
Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
-18 - Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




INBETRIEBNAHME

—1

Rauchabzug

;;;;;;;;;

I O ®

—

TE mn Ba

Oz [N .
O e o

(Fortsetzung “Rauchtaster Test”)

7
12 Leitung Nr.3 %> 8
abklemmen
9
10

Leitung Nr. 3 wieder anklemmen

7
13 %>
Taster ZU 8

9

10

Motoren laufen bis zur %> 7
Endstellung ZU 8
Fenster sind geschlossen 9
Glasscheibe einsetzen 10

Ture schlielBen

Rauch- und Warmemelder Test:

Rauchmelder mit
Rauch bzw. Rauchgas
anblasen

Warmemelder mit heil3er
Luft oder Warmeprufrohr

anblasen 7
Motoren fahren bis zur <> 8
Endstellung AUF 9
10
Melder aus Sockel entfernen 7
8
Melder wieder einsetzen 9
10

in der Zentrale

15 Taster RESET bzw. ZU
driicken
7
-> Motoren fahren ZU, 8
9
10

Rauchmelderkammer mu3 Rauchfrei sein, "RESET driicken" wiederholen

o B

@ [y
O [w
o (4]
o A

o

o

o [«
oA

%> LED leuchtet

® o4

0

e [4]
oA

o [o4
o W]
o [4)
o A

® [oK

o

o 4
oA

leuchtet nicht
leuchtet nicht
leuchtet nicht
leuchtet

leuchtet

leuchtet nicht
leuchtet nicht
leuchtet nicht

leuchtet
blinkt
erlischt nach ca. 2s

leuchtet nicht

leuchtet nicht

14

leuchtet
blinkt
bleibt standig an

leuchtet
leuchtet nicht

leuchtet nicht
leuchtet nicht
leuchtet nicht
leuchtet

LED 14 erlischt

leuchtet
blinkt

erlischt nach ca. 2s

erlischt
leuchtet nicht

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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INBETRIEBNAHME

Luftertaster Test:

Fenster sind geschlossen %>
16 [

Im Rauchtaster Taste
AUF dricken

LED O 8 leuchtet nicht
LED O 10 A\ leuchtet nicht

LED O 16 leuchtet nicht

Motoren fahren Auf

17
Taste ZU im L %> keine Reaktion der Anlage
Luftertaster
driicken 17
18
In der Zentrale
Rauchtaster ZU ——— > Motoren fahren Zu .
oder Liftertaster mit 2 Tasten
19 18 od. 19
im gedffneten
Rauchtaster ZU -
und Rauchtaster wieder schlieBen Laftlung
Motoren sind bis zur Endlage ZU gelaufen A Y
/STOP \
20 L
Taste AUF \A %> Motoren laufen auf
hnpulatégﬁrtaster wenn Uber Dip-Schalter programmiert =
20 bis zur programmierten Offnungsweite
12/ 26/ 44 Sek.
LED -O- 8 blinkt 20 17,21
LED O 10 A\ leuchtet nicht
20
Taste AUF %> Motoren laufen erneut
im Luftertaster die eingestellte Zeit
ein 2.tes mal L ]
kurz driicken 20 LED-O- 8 blinkt
LED O 10 A\ leuchtet nicht
20+21 L
Taste AUF und %> Motoren stoppen
é%gfk'c)hgﬁ;ggen 20421 LED @ 8 leuchtet standig 18
' LED O 10 A\ leuchtet nicht :
© N
21 Motoren laufen bis 2 [mil Ul Dlm BE.DLL
Taste ZU zur Endstellung Zu B 0el 0=
im Liftertaster 21 g . GE [ﬂ]
drUCken LED _:¢:_ 8 ?r!ilsgrlfaach ca. 2s \:’Vﬁ b
: o B
LED O 10 A\ leuchtet nicht 8 oo
O O
O O
(Sﬂ—‘ 12V -1,2Ah ’ﬁ?
Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
- 20 - Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




INBETRIEBNAHME

Test Netzanschluss:

22
Netz abklemmen

oder
23

Sicherung entfernen

Zentrale geschlossen

Rauchabzugszentrale 24V / 2A

RAUCHABZUG |

B>E

O?OO

™24

Laftjung

<

A
/ STl op\
/

26 L
Liftertaster AUF

26 {:
27 \A
Liftertaster ZU

27

28
Rauchtaster-Tur 6ffnen

29

29

Rauchtaster AUF

driicken %>
Motoren laufen bis zur Endstellung AUF

AKKU-Spannung messen <>
30 —>
Rauchtaster ZU

30

driicken

Ture schlielen
Glasscheibe vorhanden ?

22
Netz auflegen

23 bzw. %>

Sicherung einsetzen

—

Rauchabzug

keine Reaktion der Anlage
- Luftertaster AUF und ZU
bei Netzausfall au3er Funktion

Anlage schlie3t nach ca. 60s
automatisch

O leuchtet nicht
-O-[Mf  blinkt
O leuchtet

O /A leuchtet nicht
blitzt

mind. 24V

Motoren laufen bis zur
Endstellung ZzU

31 -0 [W blinkt

erlischt nach ca. 2s

Glasscheibe einsetzen

32 @ [0K] leuchtet

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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WARTUNG

RAUCHABZUG

Rauchabzugszentrale 24V / 2A

Die Wartung soll mindestens 1x jahrlich erfolgen !

Zusatzkomponenten wie Regen-Windsensor, Sirenen, Blitzleuchten
nach entsprechenden beiliegenden Planen anschlielzen.
Einzel- und Gesamtprifung durchfiihren.

Sichtprifung:

Zentrale, Rauchtaster, Rauch-/Warmemelder, Liftertaster und
Motoren frei von Schmutz und mechanischer Zerstorung.

Rauch- /Warmemelder herausdrehen und ausblasen.
Verschmutzungen beseitigen, ggf. austauschen.
Raucheintrittséffnungen mussen frei von Staub, Farbe, Putzresten
und Fett sein.

Anschluss / Zuleitung prifen.

Rauchtaster von Verschmutzungen befreien.
Glasscheibe prifen, ggf. austauschen.
Anschluss / Zuleitung prifen.

Luftertaster von Verschmutzungen befreien, ggf. austauschen.
Anschluss / Zuleitung prifen.

Motoren von Schmutz reinigen, Spindel neu fetten, ggf. austauschen.
Die Befestigungsschrauben der Fligel- und Rahmenkonsolen und
alle Klemmschrauben prufen bzw. nachziehen.

Bei mechanischen Veranderungen, Deformierungen und Zerstor-
ungen beheben bzw. austauschen.

Abzweigdosen Uberprifen.

Anschluss / Zuleitung prifen.

Elektrische Prifung:
Zur AKKU-Prifung Netz abklemmen!

AKKU-Spannung messen = >25V , sonst austauschen.
Verfalldatum nachsehen.
Ist der AKKU alter als 4 Jahre muss er ausgetauscht werden!

Zentrale und angeschlossene Komponenten prifen.
Rauchabzugsanlage nach der Anleitung - Inbetriebnahme und
Probelauf -, siehe Seite 14 bis 21, Punkt fur Punkt kontrollieren.

Wartungsbuch ausfullen und im Gehéusedeckel das Datum
vermerken.
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Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.




INBETRIEBNAHME

( Inbetriebnahme / Wartung

Inbetriebnahme Datum:

Probelauf Unterschrift

Wartung

mind. 1x jahrlich Datum Unterschrift

nach der Inbetriebnahme
Datum Unterschrift
Datum Unterschrift
Datum Unterschrift
Datum Unterschrift

Geréatetyp:

Bedienanleitung
mit Wartungsanleitung

-

N

Die gelisteten Daten dienen der Beschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Anderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
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