
2 Sicherheitsantriebe für RWA und Lüftung

MRV 24

Motorverriegelung 24V

2.19

2.19

2

DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld

Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76

eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com

DomoTec RWA

U+D AUTOMOTIVE

KLIMA LÜFTUNG RAUCHABZUG

Technische Daten

Betriebsspannung
Stromaufnahme
Abschaltung

Einzugsbereich
Laufzeit
Einschaltdauer
Schutzart
Anschluss

Abmessungen

Platzbedarf
Farbe

Lieferumfang

Zubehör

MRV 24

24V DC (+4V/-3V)
max. 1,0A / 600N
ohne eigene Lastabschaltung
(muss extern aufgeschaltet werden)
ca. 7mm
ca. 10 Sek.
100% ED
IP50
2-polige Anschlussleitung, Länge ca. 1,4m,
Silikon auf Anfrage
ca. 352 x 35 x 35mm (L x H x T)
(ohne Montageplatte)
Rahmen 38mm, Flügel 42mm
EV1 eloxiert oder weiß lackiert
(Sonderfarben auf Anfrage)
Verriegelung inkl. Flügelbock
(ohne Montageplatten)
Montageplatten 10mm oder 20mm

Einsatzbereich

Diese Verriegelung ist eine elektromotorische
Zusatz-Verriegelung für Kipp-, Dreh- und
Schwingfenster. Als zusätzliche Verriegelung,
in Kombination mit einem Spindel- oder
Kettenantrieb, an großen Fenstern für höchste
Haltekräfte.

Geräteeigenschaften

Die Verriegelung darf nicht ohne eine externe
Lastabschaltung bzw. Schließfolgesteuerung
betrieben werden.

+ Funktionsprinzip:
elektromotor. Schubriegel

+ in Folge gesteuert in Kombination mit einem
Spindel- oder Kettenantrieb

Anschluss-
leitung

ca. 3
50

35

35

Montageplatte

Flügelbock

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 02/2005




