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Alarmkasten mit Druckluft-Verriegelungszylinder

Pneumatische Rauchabzugsanlagen
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(Systembeispiel)
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Einsatzbereich

Pneumatische RWA bestehen aus Steuer-
kästen und pneumatischen Zylindern. CO2-
Anlagen werden in der Regel für Kipp-, Klapp-,
Schwingfenster, Dunkelklappen, Dachflächen-
fenster und Lichtkuppeln verwendet. Die
Auslösung von CO2-Anlagen kann manuell
oder automatisch erfolgen.

Hinweis

* Die hier gezeigten Anlagen sind nur ein
Beispiel. Eine objektbezogene Planung ist
unerlässlich:

Installationsvorschriften des VDE, betreffend
elektr. Leitungsanlagen von notwendigen
Sicherheitseinrichtungen, bzw. die Richt-
linien über den Funktionserhalt von elektr.
Leitungen der jeweiligen Bundesländer sind
zu beachten.

Der Abstand zwischen den RWA-Tastern darf
nicht mehr als 3 Etagen betragen.

Übersicht

Alarmkasten mitSteuerventi-
len eingebaut

CO2-
Flaschen/Kapseln ausgetauscht

nicht für das tägliche Lüften
geeignet

+ Im Erdgeschoss und in Höhe der obersten
Etage wird ein

+ Nach der Auslösung müssen die
werden
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SCALA 2A

Ansteuerung über RWA-Zentrale mit Meldern und Tastern
(autom. Auslösung)

Mit Alarmkasten inkl. CO2-Flaschen und Thermoauslösern
(Handauslösung)
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DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld

Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76

eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 04/2007
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Pneumatik-Zubehör

Pneumatische Rauchabzugsanlagen
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Alarmkasten I
Alarmkasten II

Mit Handsteuerventilen “AUF” oder “AUF-ZU”,
in Auf-Putz oder Unter-Putz Ausführungen.
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DomoTec-RWA
Kasseler Str. 34
D–33649 Bielefeld

Tel. +49 (0) 521 136218-74
Fax +49 (0) 521 136218-76

eMail: vertrieb@domotec-rwa.com
Internet: http://www.domotec-rwa.com

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 02/2005

Mechanische Verriegelung und
Gasdruckfeder

Verriegelung mit Entriegelung durch CO2 in
Verbindung mit Gasdruckfeder.

Thermoauslöser

Für Rohrleitungsmontage mit CO2-Kapsel.

PneumatischesTastenventil

Mit Drucktasten “AUF” und “ZU”. Im Einbau-
kasten für Auf-Putz oder Unter-Putz Montage.

Kohlensäureflaschen

In verschiedenen Ausführungen (Einweg,
Mehrweg, Füllmengen). Zum Betätigen von
Hubzylindern oder Verriegelungen. Für die
Verwendung in Alarmkästen.

Hubzylinder

Für untere und obere Aufhängung. Für
Lichkuppeln und Dachfenster.

Abbildung ähnlich
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