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U+D AUTOMOTIVE

KLIMA LÜFTUNG RAUCHABZUG

Technische Daten

Alarm-Kriterien

Kriterien Rauchmelder

Kriterien Elektro-Haftmagnet

Melderausgang

Betriebsspannung
Stromabgabe
Linienspannung
Linienruhestrom
Leitungsabschluss
Leitungswiderstand
Schutzart
Umgebungstemperatur
Gehäuse / Oberfläche
Abmessung bei 3W
Prüfungen

Unterbrechung
Alarm

Betriebsspannung
Alarmstrom

Betriebsspannung

pot.freier Relaiskontakt

SRS 24V

230V AC 50-60Hz (+15%/ -10%)
125mA bzw. 3W
20V
4mA
5,6 kOhm
< 50 Ohm
IP40
-10° bis +50° C
Kunststoff grau
110 x 75 x 57mm (H x B x T)
VdS geprüft,
IfBt geprüft

< 1,3 mA
> 6,8 mA

max. 4 Stück (2-Draht-Melder)
18-24V DC
min. 30 mA, Dauerbetrieb

24V DC, max. 3W (100% ED)

Wechsler, max. 30V / 1A

Einsatzbereich

Zum Einsatz als Steuerung für Türanlagen mit
Haftmagneten, Nottastern und Rauchmeldern,
die im Alarmfall Türen und Rauchklappen
automatisch und/oder manuell schließen.

Geräteeigenschaften

Anschluss für Türhaftmagnete

Anschluss für manuellen Nottaster

Anschluss für bis zu 4 Rauchmelder

Taster "RESET"

Meldeausgang, potentialfreier Relais-
Wechslerkontakt

LED-Anzeige Betrieb und Auslösung

+ mit 24V DC
(3W oder 18W 100% Einschaltdauer)

+ mit
"Tür ZU”

+ mit in
2-Draht-Technik

+ mit internem (Türen
schließen/Rückstellen) von außen
bedienbar

+ mit

+ mit

Rauchschutzschalter
SRS 24

Türen schließen
Rückstellen

Betrieb

Auslösung

Vor dem Öffnen des Geräts
“NETZSPANNUNG” abschalten
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Rauchschutzschalter
SRS 24

Türen schließen
Rückstellen

Betrieb

Auslösung

Vor dem Öffnen des Geräts
“NETZSPANNUNG” abschalten
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Anwendung

1  Rauchschutzschalter SRS -24V

2  Elektro-Haftmagnet 24V DC
3  Rauchmelder (autom. Auslösung)
4 Taster (manuelle Auslösung)

(mit Auslösetaster im Deckel und Betriebs-
anzeigen)

(optional)

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben
vorbehalten. Alle Darstellungen schematisch. Alle Maßanga-
ben in Millimeter, wenn nicht anders angegeben. Alle Angaben
ohne Gewähr. STAND: 02/2005




