KONVENTIONELLE BRANDMELDE TECHNIK (GRENZWERT TECHNIK)
BRANDMELDEZENTRALEN ALPHA UND ZUBEHOR

Detectomat Katalog 2019

MODULARE BRANDMELDERZENTRALE 4/8/12 ALPHA 4/8/12

Art-Nr.: 40030

Modulare mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale fur den Anschluss aller Komponenten
der Serie 0b. Zugelassen nach EN 54-2: 1997/AT: 20086, EN 54-4: 1997/AT 2008/A2: 2006 und
EN 12094-1

+ Ubersichtliche Anzeige und einfache Bedienung tber LED-Anzeigen und Bedientasten

Grundausfuhrung mit 4 Grenzwertgruppen fur Teilnehmer der Serie 05 mit bis zu 32

automatischen Meldern oder Handfeuermeldern pro Meldergruppe (max. 128 Meldepunkte)

= TAlarm- und 1 Stérrelais

1 Uberwachter Sirenenausgang 450 mA

4 programmierbare OC-Ausgange, 1 programmierbarer Eingang

Zwei Erweiterungssteckplatze fur flexiblen Systemausbau auf mox. 12 Grenzwertgruppen

(384 Melderpunkte)

» Schnitstellenkarte fur Léschbereichssteuerung auf Anfrage verfigbar

Schnittstellenkarte far Ex-Bereiche verfUgbar

Relais und Signalgeberlinien erweiterbar

Direkte Anschaltung von Sondermeldern méglich

+ Integriertes Netzteil nach EN 54-4: 1997/A1 2006/ A2: 2006

+ Unabhéngige Anschaltung der Melder- und Alarmgebergruppen

» Individuelle Programmierung tber Menttasten , z. B. Alarmverzégerung, Schnellmodus,
Tog-/Nachtmodus

+ 3 Zugangslevel

* Integrierter Ein-Mann-Revisionmodus

+ AnschluB3 von Parallelanzeigetableaus fur Sommelmeldungen (Optional)

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 230V AC, 50/60 Hz
Notstromversargung X2V DC/72Ah
Alarmstrom TA

Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Abmessungen (Hx B x T) 300 x 370 x 118 mm
Gewicht 2 Kg (ohne Akkumulatoren)
Material ABS

Farbe Wei3

Normen EN 54-2, EN 54-4, EN 12094-1 (Léschen)
Systemzulassung B-9209-FD-936-a (BOSEC)
CPR-Nummer 134-CPR-041

Art-Nr.: 40109

Erweitert die ALPHA Brandmelderzentrale um 4 Meldergruppen. Je Meldergruppe ist eine LED
far Alarm/Stérung, sowie eine Pruftaste vorhanden

+ Ubersichtliche Anzeige und einfache Bedienung tber LED-Anzeigen und Bedientasten

+ 4 zusditzliche Grenzwertgruppen fur bis zu 10 eigensichere automatische Meldern der Serie 05
oder Handfeuermeldern pro Meldergruppe (max. 128 Meldepunkte)

+ Maximal 2 Module pro Zentrale

TECHNISCHE DATEN
Normen EN 54-2, EN 54-4
CPR-Nummer N34-CPR-041
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4 - SIRENENMODUL ALPHA 4/8/11 REP4MO

Art-Nr.: 40229

+ 4 Eingénge wahlweise konfigurierbar als negativer OC- oder positiver Steuereingang
10-30VDC)

4 (lberwachte Sirenenausgtéinge

» Potentialfreies Relais fur Sammelstorung (Wechselkontakt)

« 1Status LED, 4 Stérungs LED fur unsymmetrische Leitungen

+ Elektronischer Uberlast- und Kurzschlussschutz

* Versorgung Uber externe 24 V DC Spannungsguelle

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 21V DC-30VvDC

Nennspannung 24V DC

Ruhestrom <20 mA

Alarmstrom 500 mA

Ausgang 4% 30 V DC / 1A (potentialfreier Wechselkontakt)
Betriebstemperatur +5°C bis 40°C

Abmessungen (Hx B x T) NMx7x3mm

CPR-Nummer 1134-CPR--041

12 - RELAISMODUL ALPHA 4/8/1 REP12P2

Art-Nr.: 40224

Zusatzmodul fur die Brandmelderzentrale ALPHA mit 12 programmiertaren Relais
(potentialfreier Wechselkontakt).

» Einfache Programmierung Uber DIP-Schalter

TECHNISCHE DATEN

Ruhestrom 2 mA

Ausgang 12x 30 V DC /1A (potentialfreier Wechselkontakt)
Normen EN 54-2, EN 54-4, EN 12094-1 (Loschen)
CPR-Nummer 134-CPR-041
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4 - RELAISMODUL ALPHA 4/8/11 REP4R

Art-Nr.. 40230

Zusatzmodul fir die Brandmelderzentrale ALPHA mit 4 programmierbaren Relais
(potentialfreier Wechselkontakt)

TECHNISCHE DATEN

Ausgang 4x 30 V DC / 2 A (potentialfreier Wechselkontakt)
Normen EN 54-2, EN 54-4, EN 12094-1 (Léschen)
CPR-Nummer 1134-CPR-041

4 - MELDERGRUPPENMODUL ALPHA 4/8/12 EX EX4A4ex

Art-Nr.; 40110

Erweitert die ALPHA Brandmelderzentrale um 4 Meldergruppen in EX-Bereichen.,
Je Meldergruppe ist eine LED fur Alorm/StOrung, sowie eine Priftaste vorhanden

+ Ubersichtliche Anzeige und einfache Bedienung Uber LED-Anzeigen und Bedientasten

+ 4 zusatzliche Grenzwertgruppen fur eigensichere Teilnehmer der Serie 05 mit bis zu 10
automatischen Meldern oder Handfeuermeldern pro Meldergruppe (max. 40 Meldepunkte)

» Maximal 2 Module pro Zentrale

TECHNISCHE DATEN
Normen EN 54-2, EN 54-4
CPR-Nummer 124-CPR-041
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THERMISCHER MELDER TRCO5

Art-Nr.; 40290

Thermischer Melder als Grenzwertmelder zur Brandfrihesterkennung und -meldung,
mit thermischen MeBverfahren nach EN 54-5 (Klasse ATR).

- Integriertes professionelles Temperaturmesssystem mit hochster Sicherheit
zur sicheren Alarmverifikation
+ Zuverl@ssige Erkennung statischer bzw. dynamisch ansteigender Temperaturwerte
Speziel geeignet fur durchschnittliche Umgebungstemperaturen unter +10° C
- Statische Ansprechtemperatur +62°C (+/- 3%
* Dynamische Ansprechtemperatur > 9°C / min
Alarmausgang zur Ansteuerung einer Melderparallelanzeige
* Rote LED fur Alarmanzeige
Entnohmeverriegelung
Passend zum Meldersockel der Serie 05

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspaniiung

13V DC bis 27 V DC

Nennspannung 20v DC

Ruhestrom 20-30 A

Alarmstrom 32 mA

Ausgang 0V im Ruhezustand / 3,3 V DC bei Alarm
Sensortyp Thermisch

Schutzart P32

Betriebstemperatur

-10°C bis +50°C

Lagertemperatur

+10°C bis +50°C

‘‘‘‘‘‘

< 039,
2 25%

Abmessungen (H x D)

56 x 104 mm (Durchmesser)

Gewicht 1309

Material ABS

Farbe Weil3

Normen EN 54-5 (Klasse ATR)

Systemzulassung

B-209-FD-936-a (BOSEC)

CPD-Nummer 0333 CPD O/5 014
CPR-Nummer 0334 CPR 075 014
Bemerkungen Meldersockel muss separat bestellt werden
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THERMISCHER MELDER TSCO5-A1S

Art-Nr.. 40295

Termischer Melder als Grenzwertmelder zur Brandfrihesterkennung und -meldung,
mit thermischen MeBverfahren nach EN 54-5 (Klasse A1S).

- Integriertes professionelles Temperaturmesssystem mit hochster Sicherheit
zur sicheren Alarmverifikation

 Zuverl@ssige Erkennung statischer Temperaturwerte

Statische Ansprechtemperatur +62°C (+/- 3

= Alarmausgang zur Ansteuerung einer Melderparallelanzeige

* Rote LED fur Alarmanzeige

Entnahmeverriegelung

* Passend zum Meldersockel der Serie 05

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 13V DC bis 27 V DC

Nennspannung 20 v DC

Ruhestrom 20-30 pA

Alarmstrom 32 mA

Ausgang 0V im Ruhezustand / 3,3 V DC bei Alarm
Sensortyp Thermisch

Schutzart ¥ 32

Betriebstemperatur

-10°C bis +50°C

Lagertemperatur

+10°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit < 93%

Abmessungen (H x D) 56 x 104 mm (Durchmesser)
Gewicht 1309

Material ABS

Farbe WelB

Normen EN 54-5 (Klasse A1S)

Systemzulassung

B-209-FD-936-a (BOSEC)

CPD-Nummer

0333 CPD 075 015

CPR-Nummer

0334 CPR 075 Q15

Bemerkungen

Meldersockel muss separat bestellt werden
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THERMISCHER MELDER TSCO5-BS

Art-Nr.. 40298

Thermischer Melder als Grenzwertmelder zur Brandfrihesterkennung und -meldung,
mit thermischen MeBverfahren nach EN 54-5 (Klasse BS).

- Integriertes professionelles Temperaturmesssystem mit hochster Sicherheit
zur sicheren Alarmverifikation

 Zuverl@ssige Erkennung statischer Temperaturwerte

Statische Ansprechtemperatur +75°C (+/- 5°C)

= Alarmausgang zur Ansteuerung einer Melderparallelanzeige

* Rote LED fur Alarmanzeige

Entnahmeverriegelung

* Passend zum Meldersockel der Serie 05

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 13V DC bis 27 V DC

Nennspannung 20 v DC

Ruhestrom 20-30 pA

Alarmstrom 32 mA

Ausgang 0V im Ruhezustand / 3,3 V DC bei Alarm
Sensortyp Thermisch

Schutzart ¥ 32

Betriebstemperatur

-10°C bis +50°C

Lagertemperatur

+10°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit < 93%

Abmessungen (H x D) 56 x 104 mm (Durchmesser)

Gewicht 1309

Material ABS

Farbe WelB

Normen EN 54-5 (Klasse BS)

CPD-Nummer 0333 CPD 075 015

CPR-Nummer 0334 CPR 075 015

Bemerkungen Meldersockel muss separct bestellt werden
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RAUCHMELDER OPTISCH OCO05

Art-Nr.: 40200

Optischer Rauchmelder als Grenzwertmelder zur Brandfrihersterkennung und -meldung,
\\ mit optischem MeBverfahren nach EN 54-7.

5

4

Integriertes professionelles Rauchmesssystem mit hochster Sicherheit

zur sicheren Alarmverifikation

Zuverlassige Erkennung kleinster kalter Rauchpartikel in der Entstehungsphase eines Brandes
+ Alarmausgang zur Ansteuerung einer Melderparallelanzeige

Rote LED fur Alarmanzeige

Entnohmeverriegelung

+ Passend zum Meldersockel der Serie 05

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 13V DC bis 27 V DC
Nennspannung 20 v DC

Ruhestrom 25 pA

Alarmstrom 32 mA

Ausgang 0V im Ruhezustand / 3,3 V DC bei Alarm
Sensortyp Optisch

Schutzart P 32

Betriebstemperatur -10°C bis +60°C
Lagertemperatur +10°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit < 93%

Abmessungen (H x D) 56 x 104 mm (Durchmesser)
Gewicht 130 g

Material ABS

Farbe Weil

Normen EN 54-7

Systemzulassung

B-209-FD-936-a (BOSEC)

CPD-Nummer

0333 CPD 075 013

CPR-Nummer

0334 CPRO75 013

Bemerkungen

Meldersockel muss separat bestellt werden
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UNTERPUTZADAPTER PESO5
Art-Nr.: 40209

Unterputzadapter fur Meldersockel der Serie SO5 (Sockel nicht enthalten).
Ermoglicht die Unterputzmontage eines Melders der Serie 05.

‘ ) = Formschéner weiler Unterputzadapter
) ) + Passend zum Meldersockel der Serie 06
\ TECHNISCHE DATEN
Abmessungen (HxB x T) 46 x 122 mm (Durchmesser)
- 3 Material ABS
Farbe weiB

MEHRTONSIRENE WEISS MAX. 98 DB

SOUNDO5+S05SE
Art-Nr.: 40271

fur lokale Alarmierung

TECHNISCHE DATEN

Akustischer Signalgeber zur externen akustischen Alarmierung nach EN54-3

» Betrieb wahlweise am Sirenenausgang der Zentrale oder am OC-Ausgang des Melders

« 8 verschiedene Tone Uber DIP-Schalter einstellbar, inkl. DIN-Ton
+ 3 Lautstérkestufen tber DIP-Schalter einstellbar
* Passend zum Meldersockel der Serie 05 (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Versorgungsspannung

18V DC bis 28 V DC

Nennspannung 24V DC
Ruhestrom <150 pA
4 -8 mA (entsprechend der eingesteliten
Alarmstrom Lautstarke)
Schutzart P 21C

Betriebstemperatur

-10°C bis +55°C

Lagertemperatur +10°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit < 93%

Abmessungen (H x D) 46 x 122 mm (Durchmesser)

Gewicht 300¢g

Material ABS

Farbe Wei3

Normen EN 54-3

CPR-Nummer 0334-CPR-075184

Bemerkungen Meldersockel muss separat bestellt werden
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RELAISPLATINE 05 RO5
Art-Nr.: 40223

Plug-in Relaisplatine flr automatische Melder der Serie 05.

+ Platine fur den Einbau in den Meldersockel SO5 zur Uberwachung externer Module
= 2 potenialfreie Ausgange (Ix NC, 1x NO)

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 10-28VvDC

Nennspannung 24V DC

Ruhestrom 100 pA

Alarmstrom 12 mA

Relaiskontakt 2A / 30 V bei ohmscher Last
Abmessungen (HxB x T) 34 x 64 x 2mm

Gewicht 150 g

Systemzulassung mit Melder

CPR-Nummer mit Melder

ADAPTERSOCKEL OHNE VERSCHRAUBUNGEN BRI/EM + SO5SE

Art-Nr.: 40051

Adaptergehduse zur Aufputzinstallation, sowie fur den Einsatz in feuchten Umgebungen
far automatische Melder der Serie 05.

* Integrierte Abschirmung ftr Kendens- und Tropfwasser
+ 3 Kabeleinfdhrungen

+ 2 Schrauben zur Sockelmontage

+ ohne Kabelverschraubungen

+ ohne Meldersockel SO5SE (Artikel 40237)

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse IP 47

Abmessungen Hx B x T) 46 x 122 mm (Durchmesser)
Gewicht 300 g

Material ABS

Farbe Weil3
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ADAPTERSOCKEL WASSERDICHT BRI + SO5SE

Art-Nr.: 40049

Wasserdichtes Adaptergehause zur Aufputzinstallation, sowie fur den Einsotz in
feuchten Umgebungen fur automatische Melder der Serie 08.

* Integrierte Abschirmung fur Kondens- und Tropfwasser
* 3 Kabeleinfahrungen

+ 2 Schrauben zur Sockelmontage

» mit Kabelverschraubungen

+ ohne Meldersockel SO5SE (Artikel 40237)

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse IP 65
Abmessungen (Hx B x T) 47 x 122 mm (Durchmesser)
Gewicht 300¢g
Material ABS
Farbe WeiB
MELDERSOCKEL FUR AUTOMATISCHE MELDER DER SERIE 05 SO5SE

Art-Nr.: 40237

Stabiler Meldersockel mit fur alle cutomatischen Melder der Serie 05

“&; : ? 2 » Perforierungen fur die Kabelzufuhrung von oben und von der Seite
= Ed ,\/ - Integrierter AnschluBklemmblock fur schnelle Verdrahtung
,*&}P + Aufnahmeplatz fur optionales Relaismodul RO5
a;@
& TECHNISCHE DATEN
\,\/ Abmessungen (Hx B x T) 22 x 122 mm (Durchmesser)
Gewicht 100 g
Material ABS
Farbe Wei3
SOCKEL-SCHUTZABDECKUNG CS05
Art-Nr.: 40075
Abdeckplatte fur Sockel der Serie S0b. Schitzt die Anschlussklemmen des Sockels bei Betrieb
chne Melder.
e . + Passend zum Meldersockel der Serie 05

: TECHNISCHE DATEN
W \J Abmessungen (H x B x T) 46 x 122 mm (Durchmesser)
Material ABS
Farbe weil
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SCHUTZGITTER FUR MELDER GAV
Art-Nr.. 40120

Melderschutzgitter fur den mechanischen Schutz von Meldern der Serie 05 zur Anwendung
in Sporthallen und Freizeitzentren.

¢ : + Schutz des Melders gegen Fremdkérper wie beispielsweise Bdlle oder andere

p + Gegestande durch ein stabiles Metallgitter

* Kompatibel mit den Meldern der Serie 05

+ Ruckseitige Kakeleinfihrung der Brandmeldeleitung in den Meldersockel erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Hx B x T) 80 x 125 mm (Durchmesser)

Material Stahl

Farbe weil
MELDERPARALLELANZEIGE PA
VdS Zulassung G 208142 Art-Nr.: 31193

Melderparallelanzeige zur externen optischen Kennzeichnung des Installationsstandortes
eines Melders oder mehrerer Melder.

* Im weiBen Wandgehduse, Farbe rot
= Formschénes robustes Weandgehduse nach IP 30

* Flache Ausfihrung

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 9V bis 30 VDC
Alarmstrom 12 mA
Schutzart IP 30

Umgebungstemperatur

-10°C bis +50°C

Abmessungen (Hx B x T)

84 mm x 84 mm x 35 mm

Gewicht 65 g

Material ABS

Farbe Gehdiuse weiB, Kalotte rot
Normen 40050

VdS-Anerkennung G 208142

Systemzulassung

S 2100071, S 216001

CPD-Nummer

0786-CPD-20804

CPR-Nummer

0786-CPR-20804
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HANDFEUERMELDER ROT CT 3000 PBDH-ABS-R
VdS Zulassung G 296033 Art-Nr.: 31675
Handfeuermelder in Grenzwerttechnik zur manuelien Ausiosung eines Alarms nach EN 54-11.
@ - Druckknopfmechanik zur Ausldsung eines manuellen Alarms
* Integrierte, von innen bedienbare Mechanik zum Rucksetzen des Melders

+ Status-LED rot zur Alarmindikation
+ Verschlossenes Kunststoffgehduse

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 12 V pis 24 v DC
Aarristian %igégj?j: V DC, anpassbar durch
Schutzart P 42
Umgebungstemperatur -10°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit maix. 95 %
Abmessungen (Hx B x T) 135 mm x 135 mm x 33 mm
Material ABS
Normen EN 54-11
VdS-Anerkennung G 296033
CPD-Nummer 0786-CPD-20526
Zubehér:
Bemerkungen Ersatzglasscheibe Art.-Nr. 31910

Ersatzschllssel Art.-Nr. 40054

FARBVARIATIONEN

HANDMELDER BLAU HAUSALARM CT 3000 PBDH-ABS-B

Art-Nr.: 31651

Handfeuermelder in Grenzwerttechnik zur manuellen Ausldsung eines Alarm.
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